
Špičková kvalita při šití 

8330 
Stroj na horkovzdušné 
svařování pro kontinuální svary 



Přesná reprodukce s programovaným páskováním 

Je možné naprogramovat jednotlivé segmenty i celé cykly. Vytvořené programy a parametry lze přenášet na jiné stroje v 
rámci výrobního procesu. 

Diferenciální podávání 

Dva samostatné pohonné motory pro horní a dolní podávací válec zajišťují optimální přizpůsobení provozu (např. 
hladké švy nebo plnost pro tvarované díly). 

Dynamické svařování 

Automatické přizpůsobení výkonu ohřevu proměnlivé rychlosti. Dva teplotní senzory (volitelně) umožňují kontrolu teploty 
ohřevu. Automatické sledování a úprava všech přednastavených nebo naprogramovaných parametrů. 

Řezačka pásky s odděleným pohonem 

Ořezávání švové pásky se stává zbytečným (svařování od začátku pásky), což vede k významnému snížení 
spotřeby pásky. Řezačka pásky je elektronicky řízená s přesným nastavením pro optimální konfiguraci. Volitelně: 
senzorově řízené automatické řezání pásky na konci materiálu. 

Variabilní koncept příspěvků a válečků 

V centru pozornosti je aplikace zákazníka! Variabilní koncept příspěvků (šířka válečku 25, 28 a 32 mm a pozice příspěvků 
jako příspěvek zepředu, vertikální příspěvek a příspěvek zezadu – v závislosti na operaci). K dispozici je několik průměrů 
válečků: 45 mm pro standardní operace, 25 mm pro aplikace na boty a automobilový průmysl (úzké zatáčky). 

PFAFF 8330 

Nový stroj na horkovzdušné svařování PFAFF 8330 byl vyvinut pro svařování kontinuálních švů na voděodolných 
materiálech. Technické vylepšení jsou charakteristické pro PFAFF 8330, který je určen pro vodotěsné a prodyšné 
materiály. Inovace jej činí jedinečným: 



Funkce: 

• Tradiční svařování páskou s možností programovatelného svařování 
• „Dynamické svařování“ a nový diferenciální posun zajišťují špičkovou kvalitu švu 
• Maximální reprodukovatelnost svařovacího procesu 
• 20% zvýšení produktivity ve srovnání s jinými stroji na svařování páskou 
• Až 15% snížení množství použité pásky oproti standardním strojům 
• Dotyková obrazovka pro snadnou obsluhu s piktogramy 
• Různé úrovně obsluhy možné, s ochranou heslem, např. pevné parametry nelze měnit obsluhou 
• Monitorování teploty ohřevu pomocí dvou senzorů (volitelně) 
• Lze programovat jednotlivé segmenty i celé sekvence 
• Automatické sledování a udržování všech přednastavených nebo naprogramovaných parametrů 
• Variabilní systém pro post (šířka a pozice postu – podle použití) 
• Přesně reprodukovatelné nastavení trysky s x/y-posuvy 
• Během výrobní sekvence lze programy a parametry přenášet prostřednictvím SD-karty na jiné stroje 

Oblasti použití: 

Pro všechny operace svařování páskou, které vyžadují vysokou spolehlivost procesu a reprodukovatelnou kvalitu: 

• Venkovní + ochranné oděvy a obuv 
• Automobilový průmysl jako sedadla, opěrky, palubní desky a podobně, aby se zabránilo pronikání pěny skrz jehlové 

otvory po šití 
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PFAFF Servis

Bohumíra Šmerala 19
796 01 Prostějov

Tel: +420 603 746 017
E-mail: nemec@pfaff-servis.cz
Webové stránky:
www.pfaff-servis.czVytištěno v Německu  296-12-19077 (e)   10/2016 

Technické údaje: 

Rozměry a hmotnost: 
Délka: přibližně 1250 mm 
Šířka: přibližně 700 mm 
Výška (bez držáku pásky): přibližně 1400 mm 
Šířka volného prostoru: přibližně 380 mm 

Vzdálenost mezi válci: přibližně 20 mm 

Šířka trysek: 
10 - 30 mm ( jiné dostupné) 

Čistá hmotnost: 
přibližně 140 kg 

Rychlost těsnění: 
max. 9 m/min (standard), 
možnost až 20 m/min 

Nastavené napětí sítě: 
230 V ± 10 %, 50/60 Hz, 1 Fáze 
Spotřeba energie: 

3700 W 

Výkon topení: 
3600 W 

Spotřeba vzduchu (6 bar): 
přibližně 150 l/min 

Teplota těsnění: 
720 °C 


