
8311 
Nová generace ultrazvukových 
svařovacích strojů 



ULTRAZVUKOVÁ INOVACE: PFAFF 8311 
Se zavedením modelu 8311 představuje PFAFF INDUSTRIAL novou generaci ultrazvukových svářecích 

strojů. Díky více než 30letým zkušenostem s rotačním ultrazvukovým svařováním inženýři z PFAFF tento 

proces úspěšně dále rozvinuli. Kromě regulace rychlosti a energie svařování nový model 8311 umožňuje 

měřit a udržovat konstantní sílu během svařování - skutečný světový unikát a významný pokrok v 

ultrazvukovém svařování textilií. Nastavení a ovládání stroje se stává mnohem jednodušší. Proces se stává 

přehlednějším, lépe reprodukovatelným a snadněji pochopitelným. Stručně řečeno, stroj je povýšen na 

novou úroveň. 



DOBRÉ PRO TEXTIL - DOBRÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Nový PFAFF 8311 spojuje všechny fyzické výhody ultrazvukového svařování s bohatými zkušenostmi v 

technologii šití. Na PFAFF 8311 je pracovní kus držen mezi sonotrodou a kovovým kolečkem a svařován 

nepřetržitě pod tlakem. Při nepřetržitém svařování ultrazvukovou metodou je materiál vystaven rychle se 

měnícím tlakovým vibracím. Teplo vzniká díky molekulárním vibracím pod povrchem materiálu, u tenkých 

materiálů v bezprostřední blízkosti samotného sváru. Ultrazvukové svařování s PFAFF 8311 je moderní, 

inovativní a ekonomická technologie sešívání s mnoha výhodami oproti tradičnímu šití. 

Vynikající vlastnosti a výhody svařování: 

• Žádné spotřební materiály (žádná nit, žádná jehla, žádné lepidlo) 
• Vysoká, nepřetržitá rychlost výroby (žádná změna nitě, žádné přetržení nitě, žádné vynechání stehu) 
• Spodní prádlo je pohodlné díky hladkému švu 
• Zákazník si může zvolit design švu výběrem svařovacího kolečka (kovového kolečka). U PFAFF je k dispozici asi 50 

typů svařovacích koleček pro všechny možné aplikace 
• S ultrazvukem a odpovídajícím svařovacím kolečkem lze vytvořit nepřetržitý, vodotěsný a vzduchotěsný šev. Tato 

metoda sešívání je ideální pro použití v ochranném oblečení nebo podobných produktech. 



NOVÉ APLIKACE - NOVÉ PERSPEKTIVY 
Nový model PFAFF 8311 umožňuje kvalitní svařitelnost téměř všech termoplastů nebo syntetických fólií, 

laminátů, textilií a netkaných materiálů. Obecně je lepší upřednostňovat čisté textilie; směsné textilie 

obsahující až 30 % jiných vláken lze také použít. Podle svařitelnosti jsou definovány oblasti použití: 

Technická sekce: 
Filtrační sáčky, zdravotnické výrobky, zdravotnické matrace a polštáře, jehlové plsti, operační roušky, 
fólie, neprůstřelné vesty, žaluzie a markýzy, plisované filtry, sprchové závěsy, distanční textilie, potahy 
sedadel a mnoho dalšího 
Oblečení: 
Outdoorové oblečení, ochranné oděvy, podprsenky, spodní prádlo, šaty, masky a zástěry, softshelly, 
sportovní oblečení, oblečení do čistých prostor a mnoho dalšího 

Automobilová sekce: 

Interiér vozidel a izolační prvky, ochranné potahy aut, sluneční clony a mnoho dalšího 



KLÍČOVÁ KOMPETENCE SVÁŘENÍ 
Ultrazvuková technologie sváření zaznamenala v posledních letech značný pokrok. PFAFF 

INDUSTRIAL je bezesporu lídrem a průkopníkem v tomto odvětví a přinesl řadu inovací z oblasti šití 

do svářecí technologie. Dnes 'sváření' znamená více než jen výrobu laminátů či technických textilií. 

Nový PFAFF 8311 umožňuje kompletní zhotovení oděvů, jelikož osvědčená řešení ze šicí techniky, 

jako například 'diferenciální podávání pro vytváření křivek', 'programování sekcí švů' nebo 'ořezávání 

okrajů', byla úspěšně implementována do ultrazvukových svářecích strojů. 



VLASTNOSTI  PFAFF 8311: 
• Programovatelné vzdálenosti švů nebo pracovní cykly (sekvenční svařování) 
• Energetické nastavení podle rychlosti (pedálem) = Dynamické svařování 
• Zcela reprodukovatelné svařovací procesy 
• Příjemná ergonomická frekvence ultrazvukového svařování 35 Khz (tiché zpracování) 
• Chytré funkce: Detekce konce švu, detekce vrstev (např. křížové švy) 
• Nová dotyková obrazovka ( jednoduché ovládání s uživatelsky přívětivými ikonami) 
• Diferenciální podávání: Samostatný pohon pro sonotrodu a podkladové kolo; znamená hladké, 

nedeformované švy nebo možnost přidání plnosti 
• Možnost bodového svařování (přichycení) 
• Žádné značky začátku/zastavení 
• Osvětlení zhora a zespodu pro vizualizaci spodní vrstvy (volitelné) 
• Zařízení pro chlazení švů zhora a zespodu (volitelné) 
• Laserový křížek pro přesné startovací pozice (volitelné) 
• Není potřeba stlačeného vzduchu 



INOVACE: 8311 ŘÍDÍ SÍLU SVÁŘENÍ 
Kromě regulace rychlosti a energie sváření umožňuje nový model 8311 měřit sílu během sváření a 

udržovat ji konstantní - skutečně světová novinka a významný krok vpřed v ultrazvukovém sváření 

textilu. Nepřetržité měření a regulace všech parametrů sváření (rychlost, energie A síla) zajišťuje 

výrazné zlepšení výsledku sváření a významně přispívá ke zvýšení spolehlivosti procesu v 

ultrazvukovém sváření. V praxi se energie sváření a síla přizpůsobují materiálu a rychlosti sváření. 



SPRÁVNÉ KOLO: PRO VAŠI APLIKACI! 
Volba svářecího kola určuje jak funkčnost (např. těsnost nebo elasticitu švu), tak i design švu. Zkušení 

inženýři a technici společnosti PFAFF doporučí kolo, které nejlépe vyhovuje požadovanému provoznímu 

kroku zákazníka. Nepřekonatelný sortiment kol pro všechny aplikace je dostupný pro ultrazvukové stroje 

PFAFF INDUSTRIAL. Použijte kovadlinkové kolo svého ultrazvukového svářecího stroje k přizpůsobení 

designu švu. Nabízíme frézování a gravírování svářecího kola podle vašich požadavků nebo vzorků. Díky 

tomu bude váš svářecí šev jedinečný! 



C&S DUAL: SVAŘOVÁNÍ + ŘEZÁNÍ (NASTAVITELNÉ) 
PFAFF 8311-105/001: Svařování a řezání v jednom kroku. Toto řešení s dvojitým kolem (C&S DUAL) 
obsahuje dvě opěrná kola (jedno pro řezání a těsnění a druhé pro vytvoření druhého svaru) na 
jednom stojanu, ale na oddělených hřídelích. Díky tomuto jedinečnému řešení lze individuálně nastavit 
zatížení – obě kola stále běží synchronně. Stroj lze lépe a konkrétněji přizpůsobit zpracovávanému 
materiálu, což zvyšuje spolehlivost procesu při svařování a řezání do svárů. Minimální vzdálenost mezi 
svarem a řezem je přibližně 1 mm. Klíčovou vlastností této verze je, že řezací kolo lze zapnout a vypnout 
pomocí dotykového ovládacího panelu. 



Kotouč je nahoře 
= vypnuto 

Kotouč je dole 
= zapnuto 



C&S: SVAŘOVÁNÍ + ŘEZÁNÍ = MIKROŠV 
PFAFF 8311-005/001: Svařování a řezání v JEDNÉ operaci (Řez a Těsnění) s jedním kolem (ocelová 
sonotroda). Klíčovou výhodou tohoto řešení je minimální šířka švu (mikrošv) při vysoké pevnosti. 
Plochý šev zajišťuje vysoké pohodlí při nošení. Díky tomuto řešení s jedním kolem lze snadno svařovat i 
nejmenší radiusy a křivky. Navíc lze mikrošv zalepit lepicím strojem PFAFF 8303 nebo PFAFF 8330 (v 
závislosti na aplikaci) 

Novinka: Řezací kola s hrubým transportním povrchem (plazmově 
nitridovaná) pro lepší uchopení při práci s obtížnými materiály. 



Střih a utěsnění mikro 
švu = bez překrytí švů 



Koncepce PULLER: DOKONALÉ TAHÁNÍ A VEDENÍ 
Pullery mají dvě funkce: tahání a vedení materiálu. Pro PFAFF 8311 jsou dostupné dvě koncepce 

pullerů. Motorový puller je ideální pro těžké materiály nebo delší materiálové role. Lze jej zapnout 

pomocí dotykového ovládacího panelu a disponuje diferenciální funkcí, podobně jako šicí stroje. 

Operátor může touto funkcí zvyšovat nebo snižovat rychlost podávání pulleru ve vztahu k rychlosti 

svařování. Tato diferenciace pomáhá eliminovat vlnění při práci s obtížnými materiály. Alternativní 

jednokolejný puller (nemotorový) lze nastavit pomocí nastavovacích šroubů na levé a pravé straně. 



SVÁŘECÍ KOTOUČE: V BALENÍ 
Pro nejdůležitější aplikace a materiály jsme připravili vysoce kvalitní kovový kufřík s více než 20 

svářecími a řezacími kotouči.  

Kontakt: 

Pavel Němec

nemec@pfaff-servis.cz



Vytištěno v Německu 296-12-19 456/002 (e) 04/21 

PFAFF Servis

Bohumíra Šmerala 19
796 01 Prostějov

Tel: +420 603 746 017
E-mail: nemec@pfaff-servis.cz
Webové stránky: www.pfaff-servis.cz

Technické údaje: 
Rychlost svařování: 
0,1 - 10,0 m/min. (Volitelně: 20 m/min.) 

Šířka švu: 
0,5 – 10 mm 

Tlak svařování: 
Ø 500 N 

Výkon svařování: 
max. 400 W 

Tloušťka materiálu: 
> 50 µ / až přibližně 300 g/qm 

Napájení: 
230 V, 50/60 Hz, 16 A 

Spotřeba: 
4 A, 800 VA 

Podléhá změnám v designu, rozměrech a hmotnosti. 

Obrázky/grafika mohou zobrazovat další vybavení. 


